
zicht achtergevel en snede bb

parkeerplaats 12 parkeerplaats 11 parkeerplaats 10

tuin

algemene funderingsplaat, dikte volgens
studie ingenieur stabiliteit,
te polieren
pvc-folie
gestabiliseerd zand

substraat voor groenaanplantingen
wortelwerende waterdichtingslagen
drukvaste isolatie, 5cm
dampscherm
hellingschape, min. helling 2cm/m
predalwelfsels, gladde onderzijde
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dakrandprofiel in alu,
kleur wit

sierpleister, kleur wit

permanente zonneluifel
in alu, kleur lichtgrijs

zichtscherm, hoogte 190 vanaf
pas terras, alu kader met matte
beglazing, kleur lichtgrijs

dakrandprofiel in alu,
kleur antraciet

gevelmetselwerk,
kleur antraciet

buitenschrijnwerk in alu,
kleur antraciet

borstweringen in gelaagd glas

prefabterrassen in 
architectonisch beton,
kleur wit

plint en dorpels in bl.h.

autoliftfietsen-
berging

algemene funderingsplaat, dikte volgens
studie ingenieur stabiliteit,
te polieren
pvc-folie
gestabiliseerd zand

substraat voor groenaanplantingen
wortelwerende waterdichtingslagen
drukvaste isolatie, 5cm
dampscherm
hellingschape, min. helling 2cm/m
predalwelfsels, gladde onderzijde
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hal wc wc hal slaapkamer 1

hal wc wc hal slaapkamer 1

slaapkamer 2 hal wc hal

substraat voor groenaanplantingen
wortelwerende waterdichtingslagen
drukvaste isolatie, 16cm (2x8cm)
dampscherm
hellingschape, min. helling 2cm/m
predalwelfsels, gladde onderzijde
spuitplamuur

waterdichtingslagen
isolatie, 16cm (2x8cm)
dampscherm
hellingschape, min. helling 2cm/m
predalwelfsels, gladde onderzijde
spuitplamuur

badkamer

vloerafwerking & gewapende chape 10cm
vloerisolatie 5cm PUR
predalwelfsels met gladde onderzijde, 
dikte volgens studie ingenieur stabiliteit
spuitplamuur

vloerafwerking & gewapende chape 10cm
vloerisolatie 5cm PUR
predalwelfsels met gladde onderzijde, 
dikte volgens studie ingenieur stabiliteit
spuitplamuur

vloerafwerking & gewapende chape 10cm
vloerisolatie 5cm PUR
predalwelfsels met gladde onderzijde, 
dikte volgens studie ingenieur stabiliteit
spuitplamuur

vloerafwerking & gewapende chape 10cm
vloerisolatie 8cm PUR
predalwelfsels met gladde onderzijde, 
dikte volgens studie ingenieur stabiliteit
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gevel zijde Mieregemstraat gevel zijde Meutersweg

snede aa
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terreinprofiel ter hoogte van gemene muur
volledigte bewaren

zicht op gemene muur

bestaand terreinprofiel
ter hoogte van doorsnede

binnenpas 998 tov plan landmeter
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toegelaten profiel volgens BPA
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blinde gevel te bezetten 
met draagstructuur voor 
winterhard groen tot op 6m
(plantensoort overeen te 
komen met buur)
erboven gevelsteen
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zichtscherm, alu kader
met matte beglazing
hoogte 1.90m vanop pas
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dorpel max. 2cm
boven voetpad
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spuwer spuwer spuwer
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dakrandprofiel in alu,
kleur antraciet

sierpleister, kleur wit

permanente zonneluifel
in alu, kleur lichtgrijs

dakrandprofiel in alu,
kleur wit

gevelmetselwerk,
kleur antraciet

buitenschrijnwerk in alu,
kleur antraciet

borstweringen in gelaagd glas

prefabterrassen in 
architectonisch beton,
kleur wit

plint in blauwe hardsteen
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materialen buur:
Meutersweg 5

dakpannen, kleur antraciet
gevelsteen, rood genuanceerd
buitenschroijnwerk in hout,
donker gelakt
plint en dorpels in blauwe hardsteen
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dorpel schuin af te hellen
naar voetpad

dorpel max. 2cm
boven voetpad

referentielijn nivometing

zoals overeengekomen met buur:
blinde gevel te bezetten met draagstructuur voor 
winterhard groen (klimplantensoort overeen te 
komen met buur)
vanaf 6.00m hoogte wordt gevel afgewerkt met gevelsteen
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